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YMC ECOPLUS Glassäulen | Übersicht
YMC ECOPLUS - Druckstabile Glassäulen 

Maximale Performance mit modernen Chromatographie-Medien – Die Verwendung kleiner 
Partikelgrößen kann die Trenneffizienz deutlich verbessern und ermöglicht schnellere so-
wie leistungsstärkere chromatographische Prozesse. Gleichzeitig führen kleinere Partikel 
häufig zu höheren Systemdrücken, die von vielen Säulenhardware-Systemen nur einge-
schränkt toleriert werden.

Die YMC ECOPLUS Glassäulen wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe 
Druckstabilität und reproduzierbare Trennleistung entscheidend sind. Sie ermöglichen den 
zuverlässigen Einsatz moderner Chromatographie-Medien mit kleinen Partikelgrößen und 
unterstützen damit effiziente chromatographische Prozesse.

Dank ihrer robusten Konstruktion eignen sich die Säulen hervorragend für Reversed-Phase- 
(RP) und Normal-Phase-Anwendungen (NP). In Kombination mit der bewährten YMC-Pack-
technologie gewährleisten sie hohe Reproduzierbarkeit und stabile chromatographische 
Performance.

Entwickelt für erhöhte Systemdrücke

Die YMC ECOPLUS Glassäulen sind für Anwendungen mit er-
höhten Systemdrücken ausgelegt und ermöglichen den 
zuverlässigen Einsatz moderner Chromatographie-Me-
dien mit kleinen Partikelgrößen. Die Säulen sind je nach 
Durchmesser für Drücke von 80 bis 30 bar ausgelegt. 
Der Quick-Lock-Verschluss sorgt für ein sicheres und sta-
biles Verschlusssystem und unterstützt die Langlebigkeit 
der Säulen.

Maximale Flexibilität und hohe Beständigkeit

Der PEEK-Stempel mit Glasfritte und FFKM O-Ring ist für 
anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt und bietet eine 
hohe chemische Beständigkeit gegenüber organischen 
Lösungsmitteln. Die Bettlänge der Säule lässt sich vari-
abel einstellen, sodass unterschiedliche Anwendungen 
flexibel umgesetzt werden können. Der Einstellbereich 
beträgt 100 mm und kann optional auf bis zu 200 mm er-
weitert werden – für noch mehr Flexibilität in der Anwen-
dung. 

Ideal für Methodenentwicklung und Screening

Die YMC ECOPLUS Glassäulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 
10 mm für Methodenentwicklung und Screening erhältlich und ergänzen 
das Portfolio größerer Säulengrößen. Der kalibrierte Glaskörper unter-
stützt reproduzierbare Packergebnisse bei selbstgepackten Säulen. Da-
durch lassen sich Methoden zuverlässig entwickeln und anschließend 
auf größere Säulen skalieren.
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o: Begrenzt resistent

+: Resistent

ID 
(mm)

Drucklimit  
(bar)

Bettlängenbereich 
(mm)

Volumenbereich 
(mL)

5 80

25–125 0,5–2,4

150–250 3,0–4,9

400–500 7,9–9,8

10 80

25–125 2,0–9,8

150–250 12-19

400–500 32-39

15 70

25–125 4,5-22

150–250 27-44

400–500 71-88

25 50

25–125 13-61

150–250 74-122

400–500 197-245

25-125 25-120

35 40 150-250 145-240

400-500 385-481

25-125 50-245

50 30 150-250 295-490

400-500 786-981

Spezifikationen

Innendurchmesser (ID) 5, 10, 15, 25, 35, 50 mm

Maximale Bettlänge 125, 250, 500 mm

Temperaturbereich 4-40°C

Lösungsmittel

Aceton + + + + + +

Acetonitril + + + + + +

Ammoniumdihydrogenphosphat + + + + + +

Ammoniumhydroxid (30 %) + + + + + +

Cyclohexan + + + + + +

Dichloromethan o + + + o +

0,1 M EDTA (3 %) + + + + + +

1 M Essigsäure (6 %) + + + + + +

Ethanol + + + + + +

Ethylacetat + + + + + +

n-Hexan + + + + + +

Isopropanol + + + + + +

Methanol + + + + + +

Phosphorsäure (5 %) + + + + + +

Schwefelsäure (6 %) + + + + + +

THF + + + + + +

Toluol + + + + + +

2 M NaOH (8  %) + + + + + +

 1 M HCl (4  %) + + + + + +

8 M Urea (36  %) + + + + + +

1 M NaCl + + + + + +

0.5 M Na2SO4 + + + + + +
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* Die angegebenen Beständigkeiten gelten für Temperaturen bis 40°C. 
Niedrigere Temperaturen und geringere Konzentrationen wirken sich positiv auf die chemische Beständigkeit aus.

* Informationen zu den Bereichen mit zweitem langen Stempel erhalten Sie auf Anfrage bei YMC.


