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YMC ECO Glassäulen | Übersicht	  
YMC ECO - Robuste Glassäulen für reproduzierbare BioLC
Optimiert für die Aufreinigung und Analyse von Biomolekülen – Die Biochromatographie stellt besondere 
Anforderungen an Säulenhardware. Biomoleküle wie Proteine, Peptide oder Antikörper erfordern scho-
nende Trennbedingungen, hohe biochemische Kompatibilität und eine zuverlässige chromatographische 
Performance.

Die YMC ECO Glassäulen wurden speziell für BioLC-Anwendungen entwickelt und eignen sich ideal für 
den Einsatz mit biokompatiblen Chromatographie-Medien wie Agarose- oder Polymer-basierten Materi-
alien. Sie ermöglichen reproduzierbare Packungen, stabile chromatographische Bedingungen und eine 
zuverlässige Trennung empfindlicher Biomoleküle.

Dank ihrer robusten Konstruktion und der bewährten YMC-Packtechnologie bieten die Säulen eine zuver-
lässige und langlebige Hardwarelösung für Anwendungen in Forschung, Methodenentwicklung und Pro-
zessentwicklung.

Komfort und Sicherheit für Ihre BioLC-Anwendungen

Stempel aus POM, PE-Fritten und EPDM O-Ringe sind optimal 
auf die Anforderungen der Biochromatographie abgestimmt. Die 
zuverlässige Abdichtung über einen gequetschten O-Ring sorgt für 
eine stabile und sichere Performance im Temperaturbereich von 
4–40 °C. 

Optimiert für Size-Exclusion-Chromatographie

Die YMC ECO Glassäulen sind auch mit Glaskörperlängen 
von bis zu 700 mm verfügbar und ermöglichen damit die 
Packung langer Säulenbetten, wie sie für hochauflösende 
SEC-Anwendungen erforderlich sind. 

Flexible Bettlängen

Die Bettlänge der YMC ECO Säule kann variabel 
eingestellt werden, um unterschiedliche Anwen-
dungen in der BioLC optimal abzudecken. 
Verstellwege von bis zu 100 mm sind stan-
dardmäßig möglich und können optional auf 
bis zu 200 mm erweitert werden.
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-: Nicht resistent

o: Begrenzt resistent

+: Resistent

ID
 (mm)

Drucklimit  
(bar)

Bettlängenbereich 
(mm)

Volumenbereich
(mL)

10 30

100–200 8,2–16

200–300 16–24

400–500 33–40

600–700 50–57

15 25

100–200 18–35

200–300 35–53

400–500 71–88

600–700 107–123

26 15

100–200 55–109

200–300 109–164

400–500 219–273

600–700 329–383

50 10

100–200 210–418

200–300 418–627

400–500 837–1045

600–700 1255–1463

Spezifikationen

Innendurchmesser (ID) 10, 15, 26, 50 mm

Maximale Bettlänge 200, 300, 500, 700 mm

Temperaturbereich 4–40 °C

Säulenstandfuß verfügbar für 26, 50 mm ID

Lösungsmittel

Aceton + + + + + +

Acetonitril o + + o o +

Ammoniumdihydrogenphosphat + + + + + +

Ammoniumhydroxid (30 %) + + + + + +

Cyclohexan - + o - + +

Dichloromethan - + - - o +

0,1 M EDTA (3 %) + + + + + +

1 M Essigsäure (6 %) + + + + + +

Ethanol + + + + + +

Ethylacetat o + + o o +

n-Hexan - + o - + +

Isopropanol + + + + + +

Methanol + + + + + +

Phosphorsäure (5 %) - + + + - +

Schwefelsäure (6 %) - + + + - +

THF - + - - o +

Toluol - + - - o +

2 M NaOH (8 %) + + + + + +

1 M HCl (4 %) - + + + - +

8 M Urea (36 %) + + + + + +

1 M NaCl + + + + + +

0.5 M Na2SO4 + + + + + +
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* Die angegebenen Beständigkeiten gelten für Temperaturen bis 40°C. 
Niedrigere Temperaturen und geringere Konzentrationen wirken sich positiv auf die chemische Beständigkeit aus.

* Informationen zu den Bereichen mit zweitem langen Stempel erhalten Sie auf Anfrage bei YMC.


