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YMC PilotPLUS Glassäulen | Übersicht	  
YMC PilotPLUS - Glassäulen für BioLC-Anwendungen im Pilotmaßstab
Zuverlässige und benutzerfreundliche Hardware für Scale-up und Prozessentwicklung – In der Biochromatographie stellt der 
Übergang vom Labor- in den Pilotmaßstab besondere Anforderungen an Säulenhardware. Neben einer reproduzierbaren 
Säulenpackung sind vor allem einfaches Handling, kurze Reinigungszeiten und effiziente Wartung entscheidend für einen 
reibungslosen Arbeitsablauf.

Die YMC PilotPLUS Glassäulen wurden speziell für BioLC-Anwendungen im Pilotmaßstab entwickelt und sind in Säulendurch-
messern von 70, 100, 140 und 200 mm verfügbar. Sie ermöglichen reproduzierbares Säulenpacken, einfaches Handling und 
effiziente Wartung – wichtige Voraussetzungen für einen zuverlässigen Betrieb im Pilotmaßstab. Ein metallfreier Flussweg 
gewährleistet zudem eine hohe biochemische Kompatibilität und verhindert Korrosionsrisiken durch salzhaltige Puffer oder 
alkalische Reinigungsmedien.

Schnelles und reproduzierbares Säulenpacken

Dank der Ablauffunktion in Kombination mit Einfüllhilfe und speziell entwickeltem Stem-
peldesign kann der Stempel ohne Einschluss von Luft eingesetzt werden. Dadurch 
lässt sich der Packprozess innerhalb weniger Minuten starten und eine reproduzierbare 
Säulenpackung zuverlässig erzielen.

Einfache und schnelle Wartung

Die YMC PilotPLUS Säulen sind einzelteilarm konstruiert, sodass Wartungsarbeiten 
schnell durchgeführt werden können. Die Einlassfritte und Dichtung lassen sich werk-
zeugfrei entfernen, während für weitere Arbeiten Standardwerkzeug ausreicht.

Entpacken und Reinigen in einem Schritt

Der entnehmbare Säulenkörper kann ohne Werkzeug aus dem Standfuß gehoben und 
umgedreht wieder eingesetzt werden. In dieser Position lässt sich ein Fluss starten, 
wodurch das Säulenmaterial entpackt und die Säule gleichzeitig gespült wird.
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-: Nicht resistent

o: Begrenzt resistent

+: Resistent
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* Die angegebenen Beständigkeiten gelten für Temperaturen bis 40°C. 

Niedrigere Temperaturen und geringere Konzentrationen wirken sich positiv auf die chemische Beständigkeit aus.

Innendurchmesser 70 100

Länge Glaskörper 500 mm 850 mm 500 mm 850 mm

Bettlänge [mm] 100–4501 250–8001 100–4501 250–8001

Säulenvolumen [L] 0,4–1,7 1,0–3,0 0,8–3,5 2,0–6,2

Drucklimit [bar] 16 16 10 10

Temperaturbereich [°C] 4–40 4–40 4–40 4–40

Gesamtgewicht [kg] 19 23 20 24

Gewicht entnehmbares Endstück [kg] 3,2 3,7 3,5 4,0

Durchmesser Standfläche [mm] 620 620 620 620

Maximale Säulenhöhe [mm] 1.700 2.250 1.700 2.250

Lösungsmittel

Aceton - + + - + +

Acetonitril o + + o + +

Ammoniumdihydrogenphosphat + + + + + +

Ammoniumhydroxid (30 %) o + + o + +

Cyclohexan o + o + + +

Dichloromethan - + - o o +

0,1 M EDTA (3 %) + + + + + +

1 M Essigsäure (6 %) + + + + + +

Ethanol + + + + + +

Ethylacetat - + + - + +

n-Hexan o + o + + +

Isopropanol + + + + + +

Methanol + + + + + +

Phosphorsäure (5 %) + + + + + +

Schwefelsäure (6 %) + + + + + +

THF - + - - + +

Toluol + + - + + +

2 M NaOH (8 %) + + + + + +

1 M HCl (4 %) + + + + + +

8 M Urea (36 %) + + + + + +

1 M NaCl + + + + + +

0.5 M Na2SO4 + + + + + +

Innendurchmesser 140 200

Länge Glaskörper 500 mm 850 mm 500 mm 850 mm

Bettlänge [mm] 100–4501 250–8001 100–4501 250–8001

Säulenvolumen [L] 1,5–6,9 3,8–12,3 3,1–14,1 7,8–25,1

Drucklimit [bar] 7 7 5 5

Temperaturbereich [°C] 4–40 4–40 4–40 4–40

Gesamtgewicht [kg] 37 45 38 47

Gewicht entnehmbares Endstück [kg] 7,3 7,8 8,0 8,6

Durchmesser Standfläche [mm] 750 750 750 750

Maximale Säulenhöhe [mm] 1.750 2.300 1.750 2.300

1 abhängig vom Packungsmaterial und der Packmethode 
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