Packen der BioPro IEX Resin in Glassaulen YM‘

Die IEX-Resins BioPro IEX und BioPro IEX SmartSep lassen sich
einfach in chromatographische Glassaulen packen.
Hier finden Sie hilfreiche Tipps und Berechnungen zum Packen der Resins.
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Berechnung der benétigten Menge

Bestimmen Sie das Bettvolumen: Praktisches Beispiel:
—r2

Vgeq (ML) =r?(cm)x 1t xl(cm) Packen von BioPro IEX SmartSep S30 in einer 15mm ID-S3ule mit 100 mm Betthdhe
Berechnen Sie die Menge an nicht-komprimiertem Material: Vseq(ML)=0,75%(cm)xmtx10(cm) = 17,7 mL

VMateriaI (mL}zVBed (ml—) X fcompression V,V,ate,,-a,(mL)=17, 7x1,05 = 18,6 mL

- T - = . 18,6 (mL . =»> Um ein Bettvolumen von 17,7mL zu packen,
Bestimmen Sie die Slurrykonzentration und das finale Slurryvolumen: Viturry (ML) = ﬁ) =62,0mL werden 18,6 mL abgesetztes Resin benétigt.
VMaterial ( mL) ? Fiir ein 30%- tiges Slurry fiillen Sie mit Packlésungs-
Vs,u,,y (mL)= e *in diesem Fall wird ein Packadapter bendtigt mittel bis zu einem Volumen von 62mL auf.
Slurry

Vorbereitung

Resin-Vorbereitung Slurry-Vorbereitung fiir das Packen

Entfernen Sie Stellen Sie die Unmittelbar vor dem
potentielle Fines bendtigte Slurry- Packen:

durch mehrfaches konzentration mit
Entfernen des Packlésungsmittel
Uberstands. ein.

Messen Sie die
bendétigte Menge
an homogenisier-
tem Resin in einem
Messzylinder ab.

Homogenisieren Sie
das Slurry durch vor-
sichtiges Umriihren
und vermeiden Sie
den Eintrag von Luft.

Waschen Sie das
Resin mit Pack-
I6sungsmittel fiir
ungefahr 5 Resin-
Volumina.

Noch mehr Unterstutzung:

Einfache Online-Berechnungen mit dem YMC-Rechner Packparameter
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Packen der BioPro IEX Resin in Glassaulen YM‘

Packen der Saule
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Slurry-Transfer Konsolidierung

VerschlieBen Sie die Saule und
schlieBen Sie eine Pumpe an.
Erhohen Sie die Flussrate bis
die Packflussrate erreicht ist.

Kompression

Drehen Sie den oberen Stempel
der Saule bis auf das Resinbett
herunter und legen Sie erneut
Fluss an. Wiederholen Sie diesen
Schritt bis sich das Resinbett
nicht mehr verandert und mar-
kieren Sie das Bett unter Fluss.

Transferieren Sie das homo-
genisierte Slurry in die Glas-
sdule und vermeiden Sie den
Eintrag von Luft.

Fiillen Sie die Sdule mit

Packlésungsmittel auf. Pumpen Sie so lange Pack-

I6sungsmittel bis sich ein
Wenn nétig, setzen Sie stabiles Resinbett ausgebil-
einen Packadapter oder det hat, das sich nicht weiter
ein Reservoir ein. . andert.

Drehen Sie den Stempel bis

. . zur Markierung herunter.

Saulenqualifizierung

Qualifizierung der Saule gemaB den Care-and-use-Instructions:

Aquilibrierung der gepackten Saule mit mobiler Phase fiir ca. 5-10 CV.
Qualifizierung der gepackten Saule wie empfohlen und Bestimmung der Performance-Parameter.

Praktisches Beispiel:
Qualifizierung einer mit BioPro IEX SmartSep S30
gepackten Saule mit 15 mm ID und 100 mm Betthdhe

Typische Qualifizierungsergebnisse fiir BioPro IEX SmartSep S$S30: Mobile Phase: 20mM Na-Phosphatpuffer pH7,0
mAU Flussrate: 2,1 mL/min
00 - Detektion: UV bei 220 nm
80 - Bodenzahl: 16.788 rfoiﬁ: gggmim'd (0.2%)
. njeKtion:
70 Asymmetrie: 1,06 J H
60 4
50 - Erwartbare theoretische Bodenzahlen fiir verschiedene PartikelgréBen
40 A
2 PartikelgroBe (um) 10 20 30 75
20 + Theoretische Bodenzahl (N/m) > 20.000 >10.000 >5.000 > 3.500
10 -
o e Asymmetrie-Faktor (As) 0,7-1,4

Vertrauen Sie dem YMC-Packservice:

Bestellen Sie einfach lhre fertig gepackte Glassaule
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