YML

Packen von Silika- und Hybrid-Silika Stationarphasen in Glassaulen

Das Hybrid-Silika-basierte Material YMC-Triart Prep sowie die Silika-basierten
Materialien YMC*Gel lassen sich einfach in chromatographische Glassaulen packen.
Hier finden Sie hilfreiche Tipps und Berechnungen zum Packen der Stationarphasen.

Berechnung der benétigten Menge

Berechnen Sie die Menge an Packmaterial: Praktisches Beispiel:

Packen von YMC-Triart Prep C18-S in einer 250 x 50 mm ID-Saule

M aterizi(9)=r?(cm?) x Tt x L (cm) x Bulkdichte (g/cm?
wateriai(G) =1 (€T (cm) @ ) M jateria) (@)= 2,62 (cm?) x T x 25 (M) X 0,57 (9/cm?®)=280g

Besti ie die Sl -K trati n finale Slurry-Volumen: 280
estimmen Sie die Slurry-Konzentration und das finale Slurry-Volume \/smy(mL)=30(%V(f/J/)V)X700=930mL

=>» Fir ein 30%-tiges Slurry wiegen Sie 2809 der Stationédrphase ein und
fugen Sie Packldsungsmittel bis zu einem finalen Volumen von 930 mL hinzu.

VSlurry ist das finale Slurry-Volumen
inklusive der Stationarphase und dem
zugegebenen Packlésungsmittel.

M .
Votany (ml)= 272 9), 100
cs(%w/v)

Sdulenpacken

@ Slurry-Vorbereitung

Fiigen Sie Pack-
I6sungsmittel zur
Stationarphase
hinzu und

Slurry-Transfer Sedimentation = Kompression unter Fluss

SchlieBen Sie
die Saule.

Transferieren Sie
das homogenisierte
Slurry in die Glas-
saule und vermeiden

SchlieBen Sie eine
Pumpe an und erhéhen
Sie die Flussrate bis

zum Drucklimit der Saule.

Lassen Sie das
Material durch

homogenisieren

Sie den Eintrag

Sie die Mischung. von Luft.

Sedimentation liber
Nacht absetzten.

Drehen Sie den
oberen Stempel der Saule
bis auf das gepackte

. Bett herunter.

Noch mehr Unterstutzung:

Einfache Online-Berechnungen mit dem YMC-Rechner Packparameter
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Packen von Silika- und Hybrid-Silika Stationarphasen in Glassaulen YMC

Saulenqualifizierung

Qualifizieren Sie die Saule gemian den Care-and-Use-Instructions:

Aquilibrieren Sie die gepackte Siule mit mobiler Phase.
5-10 Siulenvolumina sind empfohlen fiir eine Aquilibrierung.

Qualifizieren Sie die gepackte Saule wie empfohlen und
bestimmen Sie die entsprechenden Performance-Parameter.

Praktisches Beispiel:
Packen von YMC-Triart Prep C18-S in einer 250x50 mm ID-Sé&ule
Mobile Phase: Methanol/Wasser (85/15, v/v)

Flussrate: 50mL/min
Detektion: UV bei 254 nm

Probe: Toluol (40 uL/mL) gelést in mobiler Phase

Injektion: 1mL
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“ Theoretische Bodenzahl
Kapazitatsfaktor

B Trennfaktor

Aufidsung

Asymmetrie-Faktor

Tailing-Faktor

N=5,54 x (tg/ Wy 5n)?

K'=(tg—to) / to

o= K,/ K,

Rs= 1,18 X (tgo = ta1) / (Wo 51 + Wo sh2)
As=b/a

Tf= W5/ 2f

Erwartbare theoretische Bodenzahlen
fiir unterschiedliche PartikelgroBBen

36.000 25.000 16.000 12.000

Vertrauen Sie dem YMC-Packservice:
Bestellen Sie einfach lhre fertig gepackte Glassaule
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