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YMC HT Glassäulen | Übersicht	  
YMC HT - Temperaturstabile Glassäule bis 70 °C
Neue Freiheitsgrade in der Methodenoptimierung – Der Einsatz erhöhter Temperaturen in der Flüssig-
chromatographie kann Trennungen beschleunigen, die Trenneffizienz verbessern und den Systemdruck 
durch geringere Eluentenviskosität reduzieren. Gleichzeitig kann die Löslichkeit schwer löslicher Verbin-
dungen verbessert und die Methodenentwicklung flexibler gestaltet werden. Für den zuverlässigen Ein-
satz unter diesen Bedingungen ist jedoch eine Säulenhardware erforderlich, die erhöhte Temperaturen 
dauerhaft toleriert. 

Die YMC HT Glassäulen wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen erhöhte Temperaturen zur Op-
timierung chromatographischer Trennungen eingesetzt werden. Die Säulen ermöglichen einen stabilen 
Betrieb bei Temperaturen bis 70 °C und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für Methodenentwicklung und 
anspruchsvolle Trennungen.

In Kombination mit der bewährten YMC-Packtechnologie gewährleisten YMC HT Säulen reproduzierbare 
Packergebnisse und stabile chromatographische Performance. Einfache und zuverlässige Temperierung

Der Temperiermantel ermöglicht einen kontrollierten 
Betrieb im Temperaturbereich von 4–70 °C. Gefertigt 
aus Borosilikatglas 3.3, ist er chemisch beständig, 
langlebig und leicht zu reinigen – auch bei Verwen-
dung organischer Lösungsmittel.

Schnelle Wartung und intuitive Bedienung 

Der externe Schlauchanschluss ermöglicht einen schnellen 
Schlauchwechsel auch im gepackten Zustand der Säule. Bedie-
nung und Wartung lassen sich einfach und schnell durchführen – 
für effiziente Abläufe und minimale Stillstandzeiten im Laboralltag.

Zuverlässigkeit in jeder Anwendung

Ein PEEK-Stempel, eine Glasfritte und ein FFKM 
O-Ring bieten eine hohe chemische und ther-
mische Beständigkeit. Dadurch ist die Säule mit 
wässrigen und organischen Lösungsmitteln sowie 
mit verschiedenen Chromatographie-Medien kom-
patibel.
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o: Begrenzt resistent 

+: Resistent

ID
 (mm)

Drucklimit  
(bar)

Bettlängenbereich 
(mm)

Volumenbereich 
(mL)

10 30

100–200 8,2–16

200–300 16–24

400–500 33–40

600–700 50–57

15 25

100–200 18–35

200–300 35–53

400–500 71–88

600–700 107–123

26 15

100–200 55–109

200–300 109–164

400–500 219–273

600–700 329–383

50 10

100–200 210–418

200–300 418–627

400–500 837–1045

600–700 1255–1463

Spezifikationen

Innendurchmesser (ID) 10, 15, 26, 50 mm

Bettlängen 200, 300, 500, 700 mm

Temperaturbereich 4–70 °C

Säulenstandfuß verfügbar für 26, 50 mm ID
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Lösungsmittel

Aceton + + + + + +

Acetonitril + + + + + +

Ammoniumdihydrogenphosphat + + + + + +

Ammoniumhydroxid (30 %) + + + + + +

Cyclohexan + + + + + +

Dichloromethan o + + + o +

0,1 M EDTA (3 %) + + + + + +

1 M Essigsäure (6 %) + + + + + +

Ethanol + + + + + +

Ethylacetat + + + + + +

n-Hexan + + + + + +

Isopropanol + + + + + +

Methanol + + + + + +

Phosphorsäure (5 %) + + + + + +

Schwefelsäure (6 %) o + + + o +

THF + + + + + +

Toluol + + + + + +

2 M NaOH (8  %) + + + + + +

1 M HCl (4  %) + + + + + +

8 M Urea (36  %) + + + + + +

1 M NaCl + + + + + +

0.5 M Na2SO4 + + + + + +
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* Die angegebenen Beständigkeiten gelten für Temperaturen bis 70°C. 
Niedrigere Temperaturen und geringere Konzentrationen wirken sich positiv auf die chemische Beständigkeit aus.


